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Marca Introtech 

Nivel sonoro Hasta 125 dB 

Voltajes disponibles 110 VAC y 220 VAC 

Protección Contra polvo y salpicaduras (IP44 o superior, según el modelo) 

Instalación Fácil, en pared o superficie plana 

Carcasa Metálica duradera 

Tipo de sonido Continuo y fuerte 

Tipo Sirena de alarma sonora tipo motor 

Referencia MS390 

Asesoría y cotización 
Cel/WhatsApp: 321 491 92 18 · comercial@alarmasysirenas.com 
https://alarmasysirenas.com/inicio/sirena-ms-390-metalica.html 

 

 
Descripción 
La sirena MS-390 metálica es un dispositivo de alarma sonora tipo motor, diseñado para emitir una señal 
acústica potente y continua, ideal para alertar sobre emergencias en ambientes industriales, talleres, fábricas, 
construcciones, tableros eléctricos y zonas de alto riesgo. 

Especificaciones técnicas 

Características principales 
• Alto nivel sonoro, efectivo incluso en entornos ruidosos. 
• Sonido continuo, ideal para alertas de evacuación, incendios, intrusión o procesos peligrosos. 
• Diseño resistente con carcasa metálica duradera. 
• Variedad de voltajes en DC y AC. 

 

Usos recomendados 
• Fábricas, plantas de producción y calderas. 
• Equipos de monitoreo de incendios o gas. 
• Sistemas de pánico en seguridad electrónica. 
• Señalización en tableros eléctricos o procesos automatizados. 
• Alarmas para cercos eléctricos o bodegas. 
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